3、网络综合布线项目设备清单（采购文件编号：NJJY-08024）
	序
	设备名称
	规格
	设备技术要求
	数量

	1. 
	全钢结构的网络综合布线实训装置


多功能仿真墙模块
	全钢结构
长5.28米，

宽2.64米，

高2.6米。
每个模块尺寸：
长1.2米，

宽0.24米，

高2.6米。
	设备结构：全钢结构，由8模块组成8个角，每个角4人，满足32人同时实训。同时或者交叉模拟网络综合布线工程的8个工作区、8个设备间、8个垂直、8个水平、8个管理等子系统。根据教学需要和实训室尺寸要求，产品外型尺寸：长5.28米，宽2.64米，高2.6米，适合任意搂层安装。

设备实训功能：

（1）具有网络综合布线设计和工程技术实训平台功能。

（2）保证全班30-40名学生同时实训，满足8组学生（每组4-5人）同时或者交叉进行综合布线工程六个子系统实训功能。

（3）能够同时开展8个工作区子系统或8个设备间子系统或8个垂直子系统或8个水平子系统等项目的实训功能。

（4）综合布线实训设备必须为全钢结构，预设100X100毫米或80X80毫米间距的各种网络设备、插座、线槽、机柜等安装螺孔，实训过程必须保证无尘操作，重点突出工程技术实训。

（5）保证实训次数5000次以上，实训设备十年以上寿命。

（6）实训一致性好，相同实训项目，实训结果必须相同，并且每组实训难易程度相同。

（7）具有搭建多种网络永久链路、信道链路和测试链路的平台功能。

（8）配套实训指导手册，列出每个实训项目的实训目的、实训要求、实训器材、实训步骤、实训报告等要求。

（9）配套实训指导视频光盘，演示和指导实训操作。

（10）配套实训指导PPT课件。方便老师教学和指导。
	8

模块

	2. 
	操作台
	
	长1.2米，宽0.6米，高0.75米。不锈钢面板，方钢支架。
	4张

	3. 
	标准网络机柜
	19”32U
	每边1台
	2台

	4. 
	壁装网络机柜
	19”9U
	每边2台
	4台

	5. 
	网络配线架
	19”24口
	每个机柜1个
	6个

	6. 
	通讯跳线架
	19”100对
	每个机柜1个
	6个

	7. 
	链路通
	
	访问介质：10BASE-T及100BASE-TX    端口：RJ-45

识别功能：网络类型、端口识别、电缆识别

电缆测试：长度、开路、短路、串绕、接线图、交叉线、直通线。
	1台

	8. 
	网络测试仪 
	中文
	先进数字测试技术，最高测试频率：100MHZ。接线图测试、回波损耗测试、远端近端串扰测试、近端串扰故障精确定位、自动双向检测时间11秒、支持图形存储打印。
	1台

	9. 
	带显示系统的

网络配线实训装置
	长0.6米，

宽0.53米，

高1.8米，
	设备结构：装有带显示系统的网络压接线实验仪1台，网络跳线测试仪1台，配线架2个，110跳线架2个，理线环2个，零件/工具盒1个，2人/台同时实训，能够进行5000次以上的重复压接线实训。配套有地弹式RJ45网络端口、RJ11语音端口和220V电源端口。产品外型尺寸长0.6米，宽0.53米，高1.8米。

实训功能：

（1）能够进行网络双绞线配线和端接实训，每台设备每次端接6根双绞线的两端，每根双绞线两端各端接线8次，每次实训每人端接线96次，每芯线端接有对应的指示灯显示压接线端接连接状况和线序，能够直观判断网络双绞线的跨接、反接、短路、断路等故障。

（2）能够制作和测量4根网络跳线，对应指示灯显示两端RJ45接头的压接线端接连接状况和线序，能够直观判断铜缆的跨接、反接、短路、断路等故障。

（3）能与网络配线架、通信跳线架组合进行多种压接线和端接实训，仿真机柜内配线和端接。

（4）能够模拟配线和端接常见故障，如：跨接、反接、短路、断路等。

（5）实训设备必须具有5000次以上的端接实训功能。

（6）能够搭建多种网络链路和测试链路的平台。

（7）配套实训指导手册，列出每个实训项目的实训目的、实训要求、实训器材、实训步骤、实训报告等要求。

（8）配套实训指导视频光盘，演示和指导实训操作。

（9）配套实训指导PPT课件。方便老师教学和指导。
	1台

	10. 
	器材和应用

案例展示柜
	长1.25米，
宽0.35米，
高2米。
产品结构：

（1）钢板固定、牢固美观。玻璃柜内安装钢板，在钢板上固定和展示各种材料/工具/设备等。
（2）灵活布展，可经常调整展示内容和方式。
	铜缆器材展示柜，展品如下：

超五类铜缆5米，六类铜缆5米，阻水铜缆5米，地毯电缆5米；铜缆跳线10根；RJ45模块10个，RJ11模块10个；RJ45头10个，RJ11头5个；双口地弹插座2个；面板+底盒10套； 24口RJ45配线架1个；50回110配线架2个，100回110配线架2个；理线环2个，标记环1盒；铜缆样品展板1个，铜缆连接回路2种。
	1台

	11. 
	
	
	光缆器材和工程实例展示柜，展品如下：

室外光缆5米，室内光缆10米，光纤20米；光缆熔接盒2个，光缆配线架2个；ST偶合器5个，SC偶合器5个；

ST—ST跳线2根，SC-SC跳线2根，ST-SC跳线2根；架空钢缆2米，挂钩10个，紧线器1套，绕线器1套，拉攀4个，支架6个。架空钢缆+光缆工程实例1套。
	1台

	12. 
	
	
	网络工程常用工具展示柜，展品如下：

J45压线钳2把，RJ11压线钳2把，RJ45/RJ11组合钳2把，打线钳2把，剥线钳2把；榔头2把，螺丝刀2把，手工锯2把，钢锯条5个，活扳手2把，呆扳手2把，棘轮扳手2把，钢卷尺2把，弯管器2把，钻头10个，线管剪2把，水平尺2把，拐角尺2把，电工箱1套。
	1台

	13. 
	
	
	网络工程常用配件展示柜，展品如下：

60PVC线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5套。
40PVC线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5套。
20PVC线槽/阴角/阳角/直角/堵头/三通5套。
Φ40PVC线管/弯头/接头/三通/管卡5套。
Φ20PVC线管/弯头/接头/三通/管卡5套。
100钢制桥架/阴角/阳角/直角/三通1套。

三角支架5个，Φ3钢缆5米，Φ6U型卡10个，
各种塑料线扎50个，膨胀螺栓10个，M6螺丝10个，
	1台

	14. 
	双口底盒、面板
	RJ45/RJ11口
	每个角装4套
	32套

	15. 
	网络模块
	RJ45 
	每个角装4套
	32套

	16. 
	电话模块
	RJ11
	每个角装4套
	32个

	17. 
	常备工具


	RJ45/11组合钳
	1把/角，教师2把
	10把

	18. 
	
	压线钳
	1把/角，教师2把
	10把

	19. 
	
	手工锯
	1把/角，教师2把
	10把

	20. 
	
	钢锯条
	配手工锯使用
	4盒

	21. 
	
	十字螺丝刀
	1把/角，教师2把
	10把

	22. 
	
	活扳手
	1把/角，教师2把
	10把

	23. 
	
	2米钢卷尺
	1把/角，教师2把
	10把

	24. 
	
	Φ20弯管器
	1把/角，教师2把
	10个

	25. 
	
	1.5M人字梯
	4个角一个
	2个

	26. 
	
	电动起子
	4个角一个
	2把

	27. 
	
	Φ8钻头
	PVC槽打孔用
	20个

	28. 
	线管存放架
	全钢结构
	存放PVC线槽和线管，4层棚板。长1.8米，高1.8米，宽0.45米。
	1个

	29. 
	多功能电源插座
	1000W，6孔
	设备供电和工具充电
	10个

	30. 
	工作台
	
	长1.2米，宽0.6米，高0.75米，不锈钢面板，方钢支架。
	4张

	31. 
	带门工具柜
	高1.8米
	宽0.85米，双开门，内置棚板， 分类保管工具。
	2个

	32. 
	39*18PVC

线槽和配件
	39*18线槽
	5米/角。白色PVC槽，可重复拆卸。
	40米

	33. 
	
	39*18阴角
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	34. 
	
	39*18阳角
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	35. 
	
	39*18直角 
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	36. 
	
	39*18堵头
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	37. 
	
	39*18三通
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	38. 
	20*10PVC

线槽和配件

	20*10线槽
	5米/角。白色PVC槽，可重复拆卸。
	40米

	39. 
	
	20*10阴角
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	40. 
	
	20*10阳角 
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	41. 
	
	20*10直角 
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	42. 
	
	20*10堵头
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	43. 
	
	20*10三通 
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	44. 
	Φ40PVC

线管和配件
	Φ40线管
	5米/角。白色PVC，可重复拆卸。
	40米

	45. 
	
	Φ40弯头
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	46. 
	
	Φ40接头
	2个/角。直接，可重复拆卸。
	16个

	47. 
	
	Φ40三通
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	48. 
	
	Φ40管卡
	需二次铣孔，可重复使用。
	100个

	49. 
	Φ20PVC

线管和配件
	Φ20线管
	5米/角。白色PVC，可重复拆卸。
	40米

	50. 
	
	Φ20弯头
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	51. 
	
	Φ20接头
	2个/角。直接，可重复拆卸。
	16个

	52. 
	
	Φ20三通
	2个/角。90度，可重复拆卸。
	16个

	53. 
	
	Φ20管卡
	需二次铣孔，可重复使用。
	100个

	54. 
	金属桥架和配件
	宽度100毫米
	灰色喷塑，包括连接件。“日”字型
	14米

	55. 
	连接件
	三角支架
	10个/角，多功能支架。
	80个

	56. 
	
	Φ3钢缆
	4米/根，端头热收缩管处理。
	8个

	57. 
	
	Φ6U型卡
	4个/角，固定钢缆
	32个

	58. 
	
	塑料线扎
	固定钢缆
	4包

	59. 
	十字螺丝
	M6
	可重复拆卸1万次
	2000个

	60. 
	超五类网线
	4-UTP
	布线使用
	2箱

	61. 
	RJ45水晶头
	RJ45
	配线实训使用
	1000个


