单一来源采购文件
采购编号：JY2018154

采购项目: 一卡通校园卡

南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二○一八年十一月

南京交通职业技术学院一卡通校园卡项目单一来源采购公示
受学院信息化建设与管理办公室委托，学院物资采购管理办公室对一卡通校园卡项目进行单一来源采购（见附件）。现将采购人的单一来源申请材料进行网上公示（具体材料见上传附件），如有异议者，可以在公示期内，携书面材料（加盖公章）与我部门联系，逾期将不再受理。

一、项目简要说明：

一卡通校园卡项目
二、公示媒体及日期：

   南京交通职业技术学院采购网2018年11月22日——2018年11月28日

拟成交供应商信息：

新开普股份有限公司

四、本次采购联系事项：

   南京交通职业技术学院物资采购管理办公室 

电话：025-86115873
       

                                  2018年11月22日

单一来源采购依据
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三、卡片参数：

非接触式CPU智能卡

系统支持纯CPU卡，兼容国内主要厂商的各类金融卡。

主要参考指标如下：

符合《中国金融集成电路（IC）卡规范》V2.0

通信协议：ISO 14443-A

读写距离：100mm以内

工作频率：13.56MHZ；

数据速率≥100Kbit/s

Triple-DES协处理器

程序存储器32K×8bit ROM

数据存储器15K×8bit EEPROM + 1K Mifare One

高、低压检测复位

EEPROM满足≥100,000次擦写

EEPROM满足10年数据保存指标

识别一张卡小于 3ms（包括复位应答和防冲突）

EEPROM擦写时间小于3ms

典型交易过程 <350ms

工作温度：-25℃～70℃

存储温度：-55℃～125℃

防水、防摔、防静电、防磨损、防干扰、可双面个性化印刷。

1.1.卡片系统性能

卡片结构和容量

PBOC3.0 规定了电子钱包存折应用功能，实际上规定了电子钱包/存折应用近1K字节的存储内容及相适应的安全架构；

卡片规范圈定的内容相对而言，直接规定了近6K字节左右的存储内容及相适应的安全架构；

1.2.卡内身份认证信息

身份识别在一卡通系统中的应用：校园卡取代以前的多种证件（如学生证、工作证、借书证、医疗证、出入证等）全部或部分功能，身份识别是在一卡通应用中对持卡人身份的验证，主要是通过卡有效性、持卡人身份、通道权限等，以单独或联合的方式进行验证。对于不同的应用环境，验证的方式不同。主要应用在教学管理（成绩、排课、学籍等）、宿舍门禁、校门出入管理、会议签到、图书馆（图书借阅、阅览室出入控制等）。

指纹认证：以智能卡为存储介质，采用智能卡内嵌指纹认证技术进行电子身份认证，通过指纹认证技术判定个人身份。利用“智能卡+指纹”认证的模式，可以有效地判定卡与持卡人之间的唯一关系，杜绝在门禁、考勤、会议签到、考试监管、学生报到注册等需要身份认证的场所中的“代打卡”现象，提高身份认证的安全级别

