单一来源采购文件
采购编号：JY2018115

采购项目: 电控高压共轨柴油发动机实训台
南京交通职业技术学院物资采购管理办公室

二○一八年九月

南京交通职业技术学院电控高压共轨柴油发动机实训台项目单一来源采购公示
受学院轨道交通学院委托，学院物资采购管理办公室对电控高压共轨柴油发动机实训台项目进行单一来源采购（见附件）。现将采购人的单一来源申请材料进行网上公示（具体材料见上传附件），如有异议者，可以在公示期内，携书面材料（加盖公章）与我部门联系，逾期将不再受理。

一、项目简要说明：

电控高压共轨柴油发动机实训台

二、公示媒体及日期：

   南京交通职业技术学院采购网2018年9月12日——2018年9月19日

拟成交供应商信息：

深圳风向标教育资源股份有限公司

四、本次采购联系事项：

   南京交通职业技术学院物资采购管理办公室 

电话：025-86115873
       

                                  2018年9月12日

单一来源采购依据
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设备类型

	序号
	名  称
	单位
	数量/工位

	1
	数字万用表
	只
	1

	2
	潍柴智多星故障诊断仪
	台
	1

	3
	安装有潍柴智多星软件的笔记本电脑
	台
	1

	4
	潍柴WP7型柴油机故障代码诊断及排除手册
	本
	1

	5
	潍柴WP7型柴油机维修手册
	本
	1

	6
	开口扳手（12-27mm）
	套
	1

	7
	套筒扳手（12-27mm）
	套
	1

	8
	一字螺丝刀（5x100）
	把
	1

	9
	十字螺丝刀（5x100）
	把
	1

	10
	胶把钳
	把
	1

	11
	尖嘴钳
	把
	1

	12
	取线器
	套
	1

	13
	电控系统原理图（A3#）
	张
	8

	14
	劳保手套
	副
	1

	15
	劳保护目镜
	副
	1

	16
	安全警示牌、清洁剂、吸油纸、擦手纸、垃圾桶、记号笔、红色水笔、黑色水笔、活页夹
	
	每工位准备足够数量


设备参数
	序号
	名称
	型号
	参数

	1
	电控高压共轨柴油发动机实训台
	潍柴WP7
	一、产品简介   
本设备将全新国五潍柴WP7柴油发动机（大赛型号）作为在线检测台架，对发动机可进行启动、加速、减速等工况的实践操作，真实展示电喷柴油发动机的结构和工作过程。试用于中高等职业技术院校、普通教育类学院和培训机构对电喷柴油发动机的维修实训的教学需要。

二、功能特点

1、台架配备潍柴电控高压共轨柴油发动机，排放水平达到国际标准，燃油系统采用高压共轨技术；可以充分展示电喷柴油发动机的组成结构和工作过程。台架附有国际先进工程机械专用尾气处理系统，能有效对尾气处理的构造组成及学习认知起到充分的教学作用。

2、实训台面板采用4MM厚耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板，表面经特殊工艺喷涂漆处理，面板打印有永不褪色的彩色电路图，表面喷涂光油，学员可直观对照电路图和电控高压共轨柴油发动机实物，认识和分析控制系统的工作原理。

3、实训台面板上安装有工程机械专用显示器，可实时显示发动机转速、水温、机油压力、充电指示灯、电控系统故障指示灯等参数变化。同时面板单独装有OBD灯（红色）、故障报警灯（黄色）、等待启动指示灯（绿色）。停机指示灯（蓝色）

4、实训台面板上具有发动机故障检测端子，可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元针脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等，能实现16种以上的故障设置和检测功能；每一故障点可完成断路故障、短路故障、偶发等故障类型。

5、台架可手动在原车设置（大赛类型故障）通讯故障、启动故障、电气故障等。

6、实训台配备有专用电子油门控制装置，可方便对发动机加减速。

7、实训台配有电源开关、水箱防护罩、飞轮防护罩等安全保护装置。

8、实训台底座采用钢结构焊接，表面采用喷涂工艺处理，带自锁脚轮装置，移动灵活，安全可靠、坚固耐用。

9、台架带有诊断座，利用检测软件可以学习电控共轨发动机的故障查找及检修，故障代码的阅读等。

10、台架配备无线设备设故考核系统

该系统以安卓(Android)系统与无线网络(WIFI)为基础，将智能化故障设置和考核系统设计成可在任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑上运行的APP软件，利用手机或平板电脑拥有的WIFI组网功能与装有远程故障设置控制系统模块的实训台或示教板进行无线通讯，具有如下功能：

权限管理功能：该系统可设置管理员、教师、学生权限。管理员权限可对系统的ID、密码、考题范围等进行管理；教师权限可进行考核试题、学生班级信息、出题及试卷存储、成绩查询、成绩单输出等功能；学生权限可进行学生信息管理、答题等功能。

无线网络(WIFI)连接：教师和学生的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑通过无线网络(WIFI)与实训台或示教板安装的远程故障设置控制系统模块连接，组成无线局域网，具有两种组网模式：

热点模式：当远程故障设置控制系统模块运行为热点模式时，用户可用打开了WIFI功能的任意安卓(Android)系统的智能手机或平板电脑直接搜索到该系统模块的SSID并连接，无需通过无线路由器，多个智能设备均可直接连接到远程故障设置控制系统模块，此模式适合单个实训考核项目管理。

终端模式：当远程故障设置控制系统模块运行为终端模式时，自动连接到预先设置好的WIFI路由器，移动终端用户可连接到同一局域网的路由器，然后在智能化故障设置和考核系统App软件上搜索该系统模块的IP并连接，此模式适合多个实训考核项目管理。

故障设置功能：智能化故障设置和考核系统App软件可设置多种故障类型，如：信号短路、对高短路、对地短路、信号反接、接触不良、偶发故障等。App软件设置故障并传送到远程故障设置控制系统模块后，实训台或示教板会出现相应故障，学生可通过相关检测设备对实训台或示教板出现的故障现象进行诊断检测，从而达到实训和考核目的。

实训台或示教板信息管理：远程故障设置控制系统模块支持SD卡传输设备信息并存储，方便对设备信息、考题、学生信息进行管理。

考核模式：该系统具备三种考核模式

实训模式：可选中单个或多个故障点及故障类型进行设置，实训台或示教板即出现相应故障，当退出该模式时，设备即自动恢复正常状态，适合教师进行实训讲解时使用。

多人考核模式：可同时接入最多50名学生进行考核，可设置试卷考试时间及分值，且可调用存储的试题或新编试题生成试卷，实训台或示教板即出现相应故障后，学生按检测流程进行诊断检测和答题，学生答题后系统不会对设备故障进行自动恢复，适合小组考核或练习。

单人考核模式：教师选择单个学生进行考核，可设置试题考试时间及分值，学生答题后系统自动将正确的故障点将恢复正常，适合学生技能点考核。

成绩查询及成绩单导出：教师点击考试结束或考试时间到后，软件将自动生成成绩单，教师权限可查询所有学生成绩以及每个学生的答题情况，并可转换成Excel文档导出到软件和SD中，方便教师对成绩的管理。学生权限可查询自己的答题情况，并纠正，达到教学目的。

三、技术参数
外形尺寸：2200×1200×1400mm(长×宽×高)

工作电源：DC 24V

燃油标号：依地理位置

油箱容积：10L

工作环境温度：-40℃～+50℃

四、基本配置（每台）

检测控制面板，工程机械专用显示器、发动机控制电脑，、诊断座，点火开关，发动机总成，燃油箱，电子油门控制装置，进、排气管（带保护罩），中冷、水箱（含不锈钢保护罩），冷却风扇，蓄电池两个，继电器，电源总开关，尾气处理总成、智能化故障设置和考核系统，移动台架（带自锁脚轮装置）

	2
	电控高压共轨柴油发动机实训台（配套器材）
	
	序号

名称

单位

数量

1

数字万用表

个

1

2

潍柴智多星故障诊断仪

台

1

3

安装有潍柴智多星软件的笔记本电脑

台

1

4

潍柴WP7型柴油机故障代码诊断及排除手册

本

1

5

潍柴WP7型柴油机维修手册

本

1

6

开口扳手（12-27mm）

套

1

7

套筒扳手（12-27mm）

套

1

8

一字螺丝刀

把

1

9

十字螺丝刀

把

1

10

胶把钳

把

1

11

尖嘴钳

把

1

12

取线器

套

1

13

电控系统原理图（A3）

张

1

14

劳保手套

打

1

15

劳保护目镜

副

1

16

安全警示牌、清洁器、吸油纸、擦纸、记号笔、红色水笔、黑色水笔、活动夹

套

1

电脑配置：
品牌：联想Lenove                     系统：Windows 10

厚度：15.1mm—20.0mm                硬盘容量：1T

待机时长：5-7小时                    裸机重量：1.5-2kg

显卡类别：高性能独立显卡             屏幕尺寸：15.6英寸

显卡型号：GT920M                    内存容量：4G

分辨率：标准屏（1366×768）          显存容量：2G

处理器：Intel i5




